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ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ФАКТОРОМ ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ

Н. О. Ткач, 

Придніпровска державна академія будівництва та архітектури


Роботу, пов’язану з дослідженням шумового режиму цеху виробництва сіток ТОВ «Стілмет» і на прилеглій до нього території житлової забудови, проведено з метою визначення санітарно-захисної зони за фактором шумового забруднення зазначеного підприємства. На рисунку 1 представлено встановлену санітарно-захисну зону без урахування шумового забруднення (тільки одного шкідливого фактора) за методикою, рекомендованою чинними Державними санітарними правилами [1].
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Рис. 1. Установлена санітарно-захисна зона за методикою, рекомендованою чинними Державними санітарними правилами [1]

Поставлена мета досягається за допомогою вирішення таких завдань:

1.
Визначення рівнів шумового забруднення від джерел на території цеху виробництва сіток ТОВ «Стілмет» методом натурних вимірів.

2.
Складання прогнозу шумового режиму для прилеглої до обстежуваного підприємства території житлової забудови.


3.
Аналіз наявної системи санітарного нормування допустимого шуму на території житлової забудови в Україні.


4.
Порівняння результатів прогнозу шумового забруднення території житлової забудови, що прилягає до території цеху, з нормованими параметрами та виявлення відхилень від них.

5.
Встановлення розміру санітарно-захисної зони за фактором шуму.
Складання прогнозу шумового режиму для прилеглої до обстежуваного підприємства території житлової забудови (для обґрунтування зменшення або збільшення розміру санітарно-захисної зони за шумовим фактором) пов’язане з необхідністю проведення спеціального акустичного розрахунку. Цей розрахунок виконано за допомогою спеціальної програми для ПЕОМ. Шумовий режим досліджуваної території представлено на рисунку 2 у вигляді карти звукових полів, на якій видно, що житлові будинки перебувають у зоні акустичного комфорту і не потребують шумозахисту.
Одержаний зазначеним методом моделювання рівень шуму на території прилеглої житлової забудови становить 50,7 дБА (без урахування рівня звукового фону). 

Зазначена програма для ПЕОМ дає можливість визначити внесок кожного з досліджуваних зовнішніх джерел у сумарний рівень шуму в розрахунковій точці. Це дає можливість встановити джерела, внесок яких у шумовий режим розрахункової точки є найбільш й найменш вагомим. Такий аналіз виявив, що найвагоміший фактором шумового забруднення є робота електродвигунів, які пересувають козловий кран по рейках (див. рис. 1 та 3).

На рисунку 3 наведено встановлену по фактором шуму межу санітарно-захисної зони від цеху виробництва сіток ТОВ «Стілмет» (за даними розрахунку на ПЕОМ, в якому враховано наявність незруйнованої огорожі висотою 4 м). 

Висновок
 
Фактичний стан шумового режиму досліджуваного підприємства з урахуванням характеру виробничих процесів, що відбуваються на ньому і реального фонового шумового забруднення території дає можливість припустити, що прогнозовані рівні звуку після введення всіх потужностей досліджуваного підприємства не перевищать нормативних значень.
У цілому, на основі результатів проведеного з дослідження шумового режиму об’єктів захисту на прилеглій до цеху сельбищної території можна стверджувати, що санітарно-захисна зона за фактором шуму може бути зменшена йі встановлена по межі підприємства (уздовж огорожі промислової зони).
Таким чином, установлена Державними санітарними правилами [1] санітарна зона для підприємства з виробництва металовиробів і відкритого складу металопродукції розміром 50 м може бути зменшена до 25 м за умови відсутності інших шкідливих виливів від цеху, крім шуму.
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Рис.  2. Аксонометрична проекція карти звукових полів від цеху виробництва сіток ТОВ «Стілмет», прогноз шумового режиму прилягаючих до нього житлових територій. 

Ситуаційний план
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Рис.  3. Встановлена за фактором шуму межа санітарно-захисної зони від цеху виробництва сіток 

ТОВ «Стілмет» (позначена червоною лінією)
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Одним з основних факторів зовнішнього середовища, що несприятливо впливають на населення, яке проживає в містах і населених пунктах, є міський шум. Постійний цілодобовий вплив міського шуму підвищує нервову напругу, знижує творчу активність, продуктивність праці, ефективність відпочинку населення, є причиною й стимулятором хвороб.

Міський шум має тенденцію до зростання. За останні десятиріччя він зростав у середньому на 0,5 дБА на рік. За прогнозами фахівців [3, 5], міський шум буде зростати й надалі.

У місті за останні 5 років подвоївся парк автомобілів. Автотранспорт, що рухається по магістралях міста, є першим і найближчим до об’єктів захисту (житлових будинків і прилеглої до них території) джерелом підвищеного шуму, загазованості й запиленості. Виник цілий ряд інших проблем, пов’язаних зі зростанням парку автомобілів:

1. Значно знизилася швидкість руху на магістралях міста, що у свою чергу призвело до зменшення пропускної здатності останніх.

2. Різко зросла кількість «пробок» і заторів на основних магістралях, і що найбільш важливо відзначити, навіть не в години «пік».

3. Знизилася безпека пішохідного руху й у цілому безпека на дорогах.

Через цю причину проблема шуму є актуальною, вона знайшла відповідне відображення у ряді міжнародних конвенцій ВООЗ, ЮНЕСКО та ін. У містах Євросоюзу останніми роками активно проектують і створюють 30-ти децибельні «тихі» зони.

Останнім часом вийшло багато публікацій [3–5, 9] за результатами досліджень і розробок, присвячених боротьбі із шумом у містах. Однак ці публікації містять більше результатів досліджень, ніж рекомендацій, і більше рекомендацій загального характеру, ніж тих, що відповідають сучасним нормам і правилам.
У той же час вітчизняний і закордонний досвід свідчить, що при розробці проектів планування й забудови міст та інших населених пунктів зовсім недостатньою мірою використають містобудівні й будівельно-акустичні методи та засоби захисту від шуму.

Особливості джерел шуму, недостатність рекомендацій із шумозахисту й засобів шумозахисту в різних планувальних ситуаціях визначають актуальність теми і є підставою для проведення подальшого дослідження.

Міський шум – складова частина в єдиному комплексі екологічних, соціальних, економічних, культурних, загальнодержавних і міжнародних проблем розвитку людства.


Мета цієї роботи – розробити проект створення 30-ти децибельно «тихої» зони Бабушкинського району й забезпечення акустичної безпеки на територіях, прилеглих до автомобільних магістралей, за допомогою містобудівних і архітектурно-конструктивних засобів.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань: 

1. Проведення натурних досліджень інтенсивності руху й рівня шуму на магістралях 30-ти децибельної «тихої» зони Індустріального району – мікрорайон «Косіора».

2. Розробити ескізний проект створення 30-ти децибельної «тихої» зони Індустріального району – мікрорайон «Косіора».

3. Здійснити економічні розрахунки вартості шумозахисту 30-ти децибельної «тихої» зони – мікрорайону «Косіора».
4. Розглянути можливість локалізації шумового забруднення сельбищних територій Індустріального району від автотранспорту.
У нашій роботі для створення 30-ти децибельної зони – мікрорайон «Косіора» запропоновано такі заходи:

1. Будівництво шумозахисного екрану заввишки 3 м уздовж проспекту ім. Газети Правда від вул. Б. Хмельницького до вул. Батумської.

2. Будівництво шумозахисного екрану заввишки 2,4 м уздовж вул. Б. Хмельницького.

3. Будівництво шумозахисного екрану заввишки 2,4 м уздовж вул. Косіора.

4. Будівництво шумозахисного екрану заввишки 2,4 м уздовж вул. Калинової від вул. Косіора до ринку.

5. Заміна звичайних віконних заповнень на спеціальні шумозахисні.

Всі перелічені споруди, що екранують, дають можливість забезпечити нормативний рівень звуку на території реконструкції та на фасадах житлових будинків на рівні 1-го поверху вдень і вночі.

На рисунку 1 докладно зазначено місця розміщення описаних заходів і  організаційних заходів (установлення заборонних дорожніх знаків, організація вулиць з пішохідним рухом, будівництво підземних пішохідних переходів, підземних і наземних автомобільних стоянок, гаражів). Всі організаційні заходи прямо або побічно пов’язані з основними й органічно їх доповнюють, забезпечуючи, крім акустичного комфорту, безпеку пішохідного й автомобільного руху.

Висновки 


У цій роботі була досліджена сельбищна територія Індустріального району щодо шумового забруднення від основних  автомагістралей. Поставлено й вирішено такі завдання:


- проведено аналіз динаміки зміни інтенсивності руху й шумових характеристик  на магістралях цієї території у 2005–2007 рр.;


- розроблено ескізний проект створення 30-ти децибельної зони «спальний район Косіора» Індустріального району;

- проведено економічні розрахунки вартості шумозахисту у 30-ти децибельній зоні «Спальний район Косіора»;


- розглянуто можливість локалізації шумового забруднення сельбищних територій Індустріального району від автотранспорту й запропоновано програму практичної реалізації створення «спального району». 
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Рис. 1 Схема регулювання шумового режиму 30-децибельної зони «Спальний район Косіора»
Зокрема, було розглянуто 9 місць вимірювання шумових характеристик по території «спального району Косіора». На основі одержаних результатів для кожного досліджуваного місця вимірювання було зроблено порівняння рівня шуму та інтенсивності руху за 2005 і 2006 рр. відповідно. 

Для прогнозу ситуації за обсягами забруднення «спального району Косіора» шумом від автотранспорту було визначено соціально-економічний результат застосування шумозахисту. Загалом було одержано наступне: 

а) запроектовано 2132 м шумозахисного екрану заввишки 2,4 м;

б) запроектовано 1014 м шумозахисного екрану заввишки 3,0 м;

в) вартість всіх шумозахисних екранів становить 690,9 тис. грн;

г) економічний результат від застосування шумозахисних заходів становив 1951,9 тис. грн/рік.

д) крім шумозахисних заходів для «спального району Косіора» запропоновано ряд супутніх організаційно-адміністративно-будівельних заходів: підземні пішохідні переходи, дорожні знаки, місця паркування автотранспорту. 

Наведені результати дають можливість надалі  перейти до практичної реалізації рекомендацій зі створення «спальних районів» у місті за фактором шумового забруднення.
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